中外合资江山江环化学工业有限公司特殊环氧树脂系列
第一部分：基本环氧树脂

一、邻甲基酚醛环氧树脂
	
	环氧当量
	水解氯
	软化点
	氯离子
	特  征  和  用  途

	
	g／eq
	ppm
	℃
	ppm
	

	  JECN-800L
	194～204
	450以下
	50～55
	5以下
	高耐热、超低粘度、低吸水性；塑封料、覆铜板等成型材料

	  JECN-800
	194～204
	450以下
	55～60
	5以下
	高耐热、超低粘度、低吸水性；塑封料、覆铜板等成型材料

	  JECN-801
	194～204
	450以下
	60～65
	5以下
	高耐热、低粘度、低吸水性；塑封料、覆铜板等成型材料

	  JECN-802
	195～205
	450以下
	65～70
	5以下
	高耐热、低粘度、低吸水性；塑封料、覆铜板等成型材料

	  JECN-803
	196～206
	450以下
	70～75
	5以下
	高耐热、低粘度、低吸水性；塑封料、覆铜板等成型材料

	  JECN-804
	197～207
	450以下
	75～80
	5以下
	高耐热、低粘度、低吸水性；塑封料、覆铜板等成型材料

	  JECN-805
	198～208
	600以下
	85～90
	5以下
	    高耐热、不结块发粘；覆铜板、(绝缘)粉末涂料

	  JECN-808
	200～210
	800以下
	90～100
	10以下
	    高耐热、不结块发粘；覆铜板、(绝缘)粉末涂料

	JECN-805K75
	198～208
	600以下
	MEK溶液
	5以下
	    高耐热、覆铜板等用途

	JECN-808K75
	200～210
	800以下
	MEK溶液
	10以下
	    高耐热、覆铜板等用途


注：各种规格环氧树脂的溶剂溶解品也可供应。

二、高纯度郯甲基酚醛环氧树脂
	
	环氧当量
	水解氯
	软化点
	氯离子
	特  征  和  用  途

	
	g/eq
	ppm
	℃
	ppm
	

	JECN-800LS
	94～204
	420以下
	55～60
	3以下
	高耐热、超低粘度、低吸水性；塑封料、覆铜板等成型材料

	JECN-800S
	194～204
	420以下
	55～60
	3以下
	高耐热、超低粘度、低吸水性；塑封料、覆铜板等成型材料

	JECN-801S
	194～204
	420以下
	60～65
	3以下
	高耐热、超低粘度、低吸水性；塑封料、覆铜板等成型材料

	JECN-802S
	195～205
	420以下
	65～70
	3以下
	高耐热、低粘度、低吸水性；塑封料、覆铜板等成型材料

	JECN-803S
	196～206
	420以下
	70～75
	3以下
	高耐热、低粘度、低吸水性；塑封料、覆铜板等成型材料

	JECN-804S
	197～207
	420以下
	75～80
	3以下
	高耐热、低粘度、低吸水性；塑封料、覆铜板等成型材料

	JECN-805S
	198～208
	500以下
	85～90
	5以下
	   高耐热、不结块发粘；覆铜板、(绝缘)粉末涂料

	JECN-808S
	200—210
	500以下
	90～100
	5以下
	   高耐热、为结块发粘；覆铜板、(绝缘)粉末涂料

	JECN-805SK75
	198～208
	500以下
	MEK溶液
	5以下
	   高耐热、覆铜板等用途

	JECN-808SK75
	200～210
	500以下
	MEK溶液
	5以下
	   高耐热、覆铜板等用途


注：各种规格环氧树脂的溶剂溶解品也可供应
三、多官能环氧树脂
	
	环氧当量
	水解氯
	软化点
	氯离子
	特  征  和  用  途

	
	g／eq
	ppm
	℃
	ppm
	

	JEPN-838
	170～180
	420以下
	半固态
	5以下
	酚醛线形环氧树脂、高耐热、低粘度、低吸水性、覆铜板等成型材料。

	JEAN-820
	200～220
	600以下
	60～70
	5以下
	BPA酚醛型环氧树脂、高耐热、低粘度、低吸水性；塑封料、覆铜板等成型材料。    

	JEAN-820K75
	200～220
	600以下
	MEK溶液
	5以下
	BPA酚醛型环氧树脂、高耐热、低粘度、低吸水性；覆铜板等成型材料。


四、低粘度、结晶型环氧树脂
	
	环氧当量
	水解氯
	ICI粘度
	溴含量
	氯离子
	特  征  和  用  途

	
	g／eq
	ppm
	P/atl50℃
	wt％
	ppm
	

	JEC-831
	190～210
	500以下
	0.5±0.2
	4±O.5
	3以下
	 低粘度、低吸水性；高充填、塑封料等成型材料

	JEC-832
	190～210
	500以下
	O．5±0.2
	不含溴
	3以下
	 低粘度、低吸水性；高充填塑封料等成型材料。

	JEC-833
	190—210
	500以下
	1．O±0.2
	不含溴
	3以下
	 低粘度、低吸水性；高充填塑封料等成型材料。

	JEC-834
	170～185
	500以下
	O．1以下
	不含溴
	3以下
	 超低粘度结晶型环氧树脂。


第二部分：二次加型环氧树脂
一、低溴、溶液型覆铜板用途环氧树脂
	
	环氧当量
	固含量
	溴含量
	粘  度
	DICY固化Tg
	特  征  和  用  途

	
	g／eq
	wt％
	wt％
	mpas／at25℃
	℃ (DSC)
	

	JEB-434
	420～450
	80±1
	19～21
	1000～5000
	135～145
	江环化学标准的FR-4用环氧树脂、高耐热、高粘合性

	JEB-435
	423～445
	80±1
	19～21
	1000～5000
	130～140
	  欧美现行标准的FR-4用环氧树脂

	JEB-436
	370～390
	80±l
	18～20
	1000～5000
	135～145
	 UV功能、高耐热、粘合性、薄板FR-4、多层板

	JEB-4361
	375～395
	80±l
	18～20
	1000～5000
	135～145
	 UV功能、高耐热、粘合性、薄板FR-4、多层板

	JEB-4362
	435～465
	80±1
	18～20
	1000～5000
	150～160
	    高耐热、粘合性、薄板、多层板

	JEB-437
	430～460
	80±1
	19～21
	1000～5000
	150～160
	    高耐热、粘合性、多层板    ．

	JEB-438
	420～460
	80±1
	19～21
	1000～5000
	160～170
	    高耐热、粘合性、多层板

	JEB-500
	480～520
	80±1
	19～21
	1000～5000
	130～140
	    YDB-500相当品、FR-4、CEM-3、CEM-1等


二、无铅化对应溶液型覆铜板用途环氧树脂固化系统
	
	环氧当量
	固含量
	溴含量
	粘 度
	固化物Tg
	特  征  和  用  途

	
	g／eq
	wt％
	wt％
	Mpas/at25℃
	℃(DSC)
	

	JEB-441
	420～450
	79～8l
	19～21
	1500～5000
	130～140
	    配套固化剂JEB-441H

	JEB-442
	420～460
	79～81
	19～21
	1500～5000
	140～150
	    配套固化剂JEB-442H

	JEB-443
	420～460
	79～81
	19～21
	1500～5000
	140～150
	    配套固化剂JEB-443H

	JEB-444
	设计中
	设计中
	设计中
	设计中
	160～170
	    配套固化剂JEB-444H

	JEB-445
	330～460
	79～81
	19～2l
	1500～5000
	170～180
	    配套固化剂JEB-445H


第三部分：固化剂
—、PHENOL NOVOLAK RESINS

	
	酚当量
	软化点
	游离酚
	钠离子
	海  外  相  当  品

	
	g/eq
	℃
	wt％
	ppm
	

	  JPPN-601
	103～107
	67～72
	0.1以下
	4以下
	    BRG-555(昭和高分子)、H-4(明和)

	  JPPN-602
	103～107
	77～83
	O.1以下
	4以下
	    BRG-556(昭和高分子)、PSM-6200(群荣)    

	  JPPN-603
	103～107
	82～90
	O.1以下
	4以下
	    BRG-557(昭和高分子)、H-l(明和)

	  JPPN-604
	104～108
	90—100
	0.1以下
	4以下
	    BRG-558(昭和)、HF-3N(明和)、PSM-4357(群荣)

	  JPPN-605
	104～108
	100～110
	0.1以下
	4以下
	    HF-4M(明和)

	  JPPN-606
	104～108
	110～120
	0.1以下
	4以下
	


中外合资江山江环化学工业有限公司地处浙江省江山市，成立于2005年12月。江环化学立志成为国内特种环氧树脂的领头羊；因此，江环化学拥有一套完整的环氧树脂及周边材料的理论知识，在环氧树脂的应用技术和产品的持续改进上有很强的优势。

江环化学建设的第一期工程为年产4000吨高纯度环氧树脂项目，同时，企业首先建成了初具规模的、国内一流的环氧树脂研究所(树脂合成及应用研究所)及中试装置，有一套完整的原料、工艺、产品分析、配方、应用技术及所需进口仪器；如：高效液相色谱仪、凝胶渗透色谱仪、原子吸收光谱仪、万能试验机等。中试装置产品已对外销售，技术水平和各方面性能达到或超过国外同类产品。
江环化学第一期工业生产装置上将能生产60余种特种、高品质的覆铜板专用环氧树脂产品。江环化学认真分析了国内覆铜板行业的需求，将海外的技术与中国的市场结合起来，利用应用服务作为媒介，开发出全方位的、各个层次的覆铜板专用环氧树脂体系。包括普通FR-4用低溴环氧树脂、CEM-l、CEM-3用环氧树脂、更有各种覆铜板用的环保型环氧树脂、无铅化对应溶液型环氧树脂及固化剂系统和其他特殊功能的环氧树脂及酚氧树脂。其中，高纯度、高性能的低溴型产品JEB-435成功取代了进口产品，已进入批量生产；环保型系列产品和无铅化对应环氧树脂及固化系统部分产品也已通过客户认证，并进入商业化生产。从各方面情况看，产品的技术水平均达到了国际先进水平。
    江环化学对国内环氧树脂行业的理论和最新技术将会有很好的先导作用，对国内电子、电气产业等下游产业有提供物质保证的能力和产业技术推进的可能性。
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